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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Mode d‘emploi :

Tu répartis les perles colorées Colouraplast sur un plateau métal-
lique (ou une forme en métal) de façon à former un motif d‘image ou  
un dessin bien précis. 

Pour cela, à l‘aide d‘une petite cuillère, tu prends le colouraplast et tu 
remplis la forme. Par ton choix de couleur, tu décides de l‘apparence 
futur et du design de la forme que tu vas créer. Tu peux également 
remplir sous forme de trait la forme : tu fais des bandes d‘env. 1 cm 
de large, de différentes couleurs, jusqu‘à ce que la forme soit bien 
remplie. 

A l‘aide d‘un pinceau fin, tu répartis bien les granulés de façon uni-
forme, afin d‘obtenir la même épaisseur partout. 

Et voilà, le plus gros du travail est fait !

Tu déposes la forme dans le four encore froid ou en cours de pré-
chauffage. Puis tu allumes le four à env. 200 °C. Le point de fusion 
est à env. 170°C - 180 °C. Au cas où tu superposes des couleurs il 
faut un point de fusion un peu plus fort et là nous te conseillons 
même d‘aller à 200 °C. 

Bien sur, la température varie en fonction des fours, c‘est pourquoi 
nous te conseillons de bien surveiller pour voir si le colouraplast 
fond bien (pas trop vite, pas trop lentement) et de corriger les ré-
glages de ton four.  

Instructions pour  Colouraplast

Matériel nécessaire :

Colouraplast en diff. coloris
forme en métal

Outillage nécessaire :

pinceau
four


