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Matériel nécessaire

Puzzle 
  de la Suisse

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièce : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 297 / 210 / 4 mm A crayon, règle, papier abrasif
1 contreplaqué 297 / 210 / 3 mm B perceuse, forêt Ø 2 mm

colle à bois, scie à chantourner
ruban adhésif transparent

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Pour des raisons de faisabilité, nous avons cumulé les 26 cantons sur 7 pièces de puzzle. 
Tu trouveras en détail les 26 cantons, avec les villes principales sur la vue d‘ensemble de 
la troisième page. Sur la quatrième page, tu trouveras une feuille pédagogique sur tes 
connaissances des drapeaux de chaque canton.
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Instructions de montage

Instructions de montage

INSTRUCTIONS :

1. Vue d‘ensemble :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

2. Reporte les formes des régions sur le contreplaqué 
(A) 4 mm :

• Colle le gabarit sur le contreplaqué (A) 4 mm.
-> Pour cela, applique uniformément une fi ne couche de 

colle sur l‘ensemble du contreplaqué (A) 4 mm.
-> Attention à ne pas mettre de la colle sur la face avant 

du gabarit (C).

• Pendant le séchage, alourdis la pièce (B) avec quelques 
livres par exemple.

-> Respecte bien le temps de séchage !

3. Découper les régions :

• Dans un coin du bord extérieur, perce un trou Ø 2 mm 
permettant d‘enfi ler la lame de la scie.

• Avec la scie à chantourner, découpe les régions.

4. Coller le cadre :

• Avec du papier abrasif, ponce tous les bords du cadre 
(A).

• Colle le cadre (A) sur la pièce (B).-> Fais bien attenti-
on à ne pas mettre de colle sur la surface ntérieure, à 
l‘endroit où tu mettras les régions.

5. Limer les régions :

• Avec le papier abrasif, ponce tous le bords de toutes les 
régions.

• Pose toutes les pièces du puzzle dans le cadre.

Bon amusement et bonne réussite !

trou Ø 2mm permettant 
d‘enfi ler la lame de la scie 
à chantourner

applique uniformément une fi ne couche de colle 
sur l‘ensemble contreplaqué

applique uniformément une fi ne couche de colle 
sur l‘ensemble contreplaqué
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Instructions de montage

Vue d‘ensemble

Les cantons suisses 
&

leurs principales villes

Italie

Autriche

Allemagne

France

 villes principales
 capitale suisse

K.z. Canton Ville principale
AG Argovie Aarau
AR Appenzell Rhodes-Extérieures Herisau
AI Appenzell Rhodes-Intérieures Apenzell
BL Bâle-Campagne Liestal
BS Bâle-ville Bâle
BE Berne Berne
FR Fribourg Fribourg
GE Genève Genève
GL Glaris Glaris
GR Grisons Coire
JU Jura Delémont
LU Lucerne Lucerne
NE Neuchâtel Neuchâtel

NW Nidwald Stans
OW Obwald Sarnen
SH Schaffhouse Schaffhouse
SZ Schwytz Schwytz
SO Soleure Soleure
SG Saint-Gall Saint-Gall
TI Tessin Bellinzone
TG Thurgovie Frauenfeld
UR Uri Altdorf
VD Vaud Lausanne
VS Valais Sion
ZG Zoug Zoug
ZH Zürich Zürich
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Instructions de montage

Feuille Pédagogique
Trouve les drapeaux et les plaques minéralogiques des cantons.

1 Argovie AR

2 Appenzell Rhodes-Extérieures GR

3 Appenzell Rhodes-Intérieures GE

4 Bâle-Campagne GL

5 Bâle-Ville LU

6 Berne NE 

7 Fribourg AI

8 Genève BL

9 Glaris AG

10 Grisons NW

11 Jura OW

12 Lucerne SH

13 Neuchâtel SZ

14 Nidwald BL

15 Obwald FR

16 Schaffhouse JU

17 Schwytz BE

18 Soleure UR 

19 Saint.Gall VD

20 Tessin VS

21 Thurgovie ZG

22 Uri ZH

23 Vaud SO

24 Valais SG

25 Zoug TI

26 Zürich TG






