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Le Présentoir
.arbre” ou ,coeur”

1>2

Les feuilles pédagogiques
se rapportant
a cet article sont a télécharger
1 projet qui peut étre

sur notre site

exécuté de 2 maniéres. www.aduis.com Pas de perceuse!

(Nom : Classe : )
Liste des piéces : Arbre : Coeur : |Outils recommandés :
1 panneau de con-|280/270/ 4 mm S S crayon, regle, ciseaux,
treplaqué lime a bois
4 |attes de bois 240/ 30/ 5 mm F,G6,H,J, K| A, B, D, E |colle, colle & bois
8 lattes de bois 50/30/5 mm C C scie a denture fine

|2 crochets en caoutchouc - adhésifs scie a chantourner

Matériel nécessaire
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REALISATION :

1. Vue d'ensemble - Explosion :
« Jette un coup d'oeil sur I'ensemble |
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J B
F C c A
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C E A Cc
C J B C
J c ¢ C 5
C H D C
K D
H C
S
S
Variante forme Arbre Variante forme Coeur

2. LE CHOIX DE LA FORME :

» Avant de commencer, il faut te décider pour la forme. Les gabarits pour I'arbre et pour le coeur
sont tous deux inclus.

* Tu peux également réaliser un présentoir de la forme de ton choix et selon tes idées.

- Dans ce cas, tu devras organiser la répartition des lattes toi-méme.

3. ASSEMBLAGE DES GABARITS :
* Le gabarit est la base de ton travail | Découpe les gabarits avec les ciseaux, exactement le long

du bord de coupe et colle-les de maniére tres précise, ensemble.

4. REPRODUIRE LA FORME DU PRESENTOIR ET LA REPARTITION DES LATTES SUR LE
CONTREPLAQUE :

* Répartis tout d'abord la forme du présentoir. Comment obtenir la forme sur le contreplaqué ?
Le moyen le plus simple est d'utiliser un papier calque.

* Mais si tu n'en dispose pas, tu procedes comme suit : Pose le gabarit sur le contreplaqué 4 mm.

* Les contours du gabarit doivent coincider avec les bords du panneau de contreplaqué !ll
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* <Reproduis simplement les lignes avec un stylo a bille. Il faut bien appuyer afin que les traits

s'impriment |égerement dans le contreplaqué.

* Ensuite, avec un crayon, tu repasses sur les lignes directement sur le panneau afin qu'elles soient

bien visibles.

- Pour la répartition intérieure, tu utilises une regle.

5. DECOUPAGE DES FORMES :

* Pour scier la forme le long du bord de coupe, veille a bien maintenir la lame de scie a chantourner

a la verticale.

6. DECOUPAGE DES LATTES :

* A gauche le plan de coupe pour l'arbre et a droite, le plan de coupe pour le coeur :
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* Colle simultanément les lattes (F,6,H, J, K/ A, B, D, E) que tu viens de couper, avec les 7 lattes
(C) découpées (50 / 30 / 5 mm) sur le support. Pour le coeur, tu auras besoin des 8 lattes (C)
prédécoupées (50 / 30 / 5 mm). Colle ensuite les crochets de suspension a I'arriére du présen-

toir.

7. LE CONSEIL DES PROS :

* Pour finir, nous te conseillons de protéger ton présentoir en passant une couche de vernis trans-

parent.

Bonne réussite et bon amusement !
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