
N° 200.652 notice de montage 

outillage conseillé :

Bateau
„puce d‘eau“

Nom : classe :

liste des pièces : dimensions : désignation : pièces :
1 contreplaqué 150 / 80 / 4 mm A

4 lattes en contreplaqué 230 / 20 / 10 mm B-H

1 polystyrène (transparent) 70 / 40 / 2 mm

1 élastique 250 mm

2 clous 12 / 20 mm
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notice de montage 

Vue d‘ensemble:

Notices de montage gratuites sur  www.aduis.com.

Découper :

Finition :Assembler :

Enfonce un clou dans chaque partie latérale (B) se-

lon le plan 1. Noue ensemble les deux extrémités de 

l‘élastique. Dépose la roue à aubes et mets-la sous tensi-

on entre les deux clous avec l‘élastique.

Arrondis légèrement les bords du polystyène avec du 

papier abrasif et colle-le sur le bateau (sur la pièce (F)).

Bonne réussite et bon amusement !

Dessiner le pont (A) sur le contreplaqué (150 / 80 / 4 mm) 

selon le plan 1 et le découper avec la scie à chantourner.

Découper dans les 4 lattes de contreplaqué (230 / 20 

/ 10 mm) les pièces (B-H) selon le schéma. Reporter les  

biais pour les pièces (B) et (F) du plan 1.

Poncer toutes les pièces avec le papier abrasif.  Utilise 

de la colle résistante à l‘eau, afi n que le bateau puisse 

fl otter sur l‘eau. Coller le pont (A) sur les 2 côtés (B). 

Coller les pièces (E), (F), (G) et (H) selon le plan 1 sur le 

pont (A). Les pièces (C) et (D) sont collées ensemble 

avec la roue à aubes.

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.




